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Bedienungsanleitung
Elektrisches Wachsmesser Touch-2

Einleitung

Elektrisches Doppel-Wachsmesser zum Auftragen, Formen und modellieren von Wachs.

Mit dem Touch-Sensor am Handstück kann zwischen zwei gespeicherten Temperaturen gewechselt werden.

Dies verbessert und beschleunigt das Modellieren.

Je Handstück getrennte, gradgenaue digitale Einstellung und Speicherung von: 1. Grundtemperatur; 2. erhöhte

Temperatur (0 bis 50°C über der Grundtemperatur)

Unabhängiges ein- / ausschalten der Handstücke und der Touch Funktion.

Digitale Anzeige der Temperatur und Funktionen.

Komfortable Handstücke mit Silikongriff, hitzeresistentem Kabel und Modellierspitzen mit Verdrehschutz.

Sicherheitshinweise

 Die Spitze des Handstück während dem Betrieb nicht berühren, diese wird sehr heiß.

 Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Modellierspitzen wechseln und warten Sie, bis diese abgekühlt sind

um Verbrennungen zu vermeiden.

 Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder damit arbeiten.

 Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Kabeln oder Anschlusskabel sowie losen Steckern. Es

besteht die Gefahr von Brand und Stromschlag.

 Achtung: Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein Stromnetz mit

Schutzleiter angeschlossen werden.

 Die Lüftungsöffnungen an der Unterseite des Gerätes nicht blockieren. (Überhitzungs- / Brandgefahr)

 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bei Gewitter oder längerer Abwesenheit, um Überspannungsschäden

und Brand zu verhindern.

 Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser, Dampf oder Staub.
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 Zum Reinigen trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Verwenden Sie kein Wasser, Lösungsmittel oder

Chemikalien zum Reinigen.

 Sie dürfen das Gerät nicht öffnen, reparieren oder umbauen. Dies kann einen Stromschlag sowie Brand

verursachen.

 Kontaktieren Sie uns bei Fragen sowie für Informationen zur Problembehebung.

Inbetriebnahme

 Die Stecker der Handstückkabel verbinden Sie mit den Anschlüssen OUT I und OUT II.

 Stecken Sie die gewünschte Modellierspitze auf die Handstückspitze, die übrigen in die Halter am Gehäuse.

 Platzieren Sie die Handstücke auf dem Magnethalter, wie auf dem Bild gezeigt.

 Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Gerät und Ihrem Stromnetz (230 Volt).

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Das beiliegende Zubehör und die Bedienungsanleitung für den Gebrauch aufbewahren.

Gerät einschalten

 Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter an der rechten Seite ein. Die Bereitschaft wird akustisch und in

der Anzeige mit off signalisiert.

Taste / Funktion LED Anzeige über der Taste

Handstück EIN / AUS / Wählen leuchtet = ein blinkt = Handstück ist gewählt

T Touch Funktion EIN / AUS leuchtet = ein blinkt = erhöhte Temperatur ist gewählt

M Speicher Temperaturerhöhung leuchtet für 3 Sekunden bzw. während der Temperatureinstellung

 verringert bzw. erhöht die Einstellung

°C/F Umschaltung der Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit

Handstücke einschalten / ausschalten bzw. auswählen / wechseln

 Schalten Sie das gewünschte Handstück mit der roten Taste ein.

Die LED über der Taste signalisiert den Betrieb.

Wenn diese blinkt, ist die Temperatureinstellung für dieses Handstücks möglich, mithilfe der Pfeiltasten .

 Mit dem zweiten Handstück verfahren Sie in gleicher Weise.

 Sind beide Handstücke eingeschaltet, erfolgt die Temperatureinstellung  für das Handstück, bei welchem

die LED blinkt.

 Zum Wechseln auf das andere Handstück drücken Sie kurz die rote Taste, ein Signalton ertönt und die

LED beginnt zu blinken. Dieses Handstück ist jetzt für die Temperatureinstellung ausgewählt.

 Zum Ausschalten des Handstücks die rote Taste drücken, gegebenenfalls noch mal drücken, bis in der

Temperaturanzeige oFF erscheint.
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Grundtemperatur einstellen

Das für die Einstellung gewählte Handstück erkennen Sie an der blinkenden LED über der roten Taste.

 Gegebenenfalls das Handstück wechseln oder einschalten, dafür die rote Taste drücken.

 Wählen Sie die gewünschte Grundtemperatur mit den Pfeiltasten .

Wenn Sie die Taste gedrückt halten, erfolgt eine schnelle Änderung in die entsprechende Richtung.

 Die gewählte Temperatur bleibt dauerhaft gespeichert, auch wenn Sie das Gerät ausschalten.

Temperaturerhöhung einstellen und speichern (Memory)

Für bestimmte Aufgaben während des Modellierens können Sie auf eine höhere Temperatur umschalten. Mit

dem Touch Sensor am Handstück wechseln Sie zwischen Grundtemperatur und erhöhter Temperatur.

Dazu stellen Sie den Wert der Erhöhung in Grad Celsius ein. Einstellbereich 0 bis 50°C.

Die höhere Temperatur des Handstücks ergibt sich aus der Grundtemperatur + der Erhöhung.

Bsp.: Grundtemperatur 70°C und Temperaturerhöhung 15°C ermöglicht den Wechsel zwischen 70° und 85°C

 Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Handstück gewählt ist, erkennbar an der blinkenden LED über

der roten Taste.

 Betätigen Sie die M Taste, die LED darüber leuchtet.

 In der Temperaturanzeige erscheint die aktuell eingestellte Temperaturerhöhung.

 Innerhalb von 3 Sekunden beginnen, mit den Pfeiltasten  den Wert einzustellen.

 Ohne weiteren Tastendruck wird nach 3 Sekunden der Wert gespeichert und das Gerät schaltet zur

Grundtemperatur zurück.

Touch Sensor Temperaturumschaltung am Handstück

Durch berühren des Sensorring am Handstück können Sie zwischen der Grundtemperatur und der erhöhten

Temperatur wechseln.

Touch Sensor einschalten

 Betätigen Sie die T Taste. Die LED darüber leuchtet.

Die Sensorfunktion ist aktiviert.

Mit dem Touch Sensor arbeiten

 Berühren Sie den Sensorring einmal zum Umschalten.

 Die Anzeige zeigt jetzt die erhöhte Temperatur an.

(Grundtemperatur + Erhöhung)

Zusätzlich blinkt jetzt die LED über der T Taste.

 Um wieder umzuschalten, berühren Sie den Sensorring erneut.

Mit einem schnellen Blick auf die LED können Sie erkennen, welche Temperatur eingestellt ist.

Grundtemperatur = LED leuchtet erhöhte Temperatur = LED blinkt
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Fehlermeldungen / Error

Ertönt der Signalton und in der Anzeige erscheint Err, schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus.

Prüfen Sie die Handstücke und Kabel auf Beschädigungen und den richtigen Sitz der Stecker.

Schalten Sie das Gerät wieder ein und prüfen Sie die Anzeigen. Gegebenenfalls ohne Handstücke wiederholen.

Tritt der Fehler erneut und dauerhaft auf, kontaktieren Sie den Service.

Technische Daten

Temperaturbereich: 50° bis 200° C Handstückkabel: 90 cm

Leistung: 20 Watt Spannungsversorgung: 230 V AC - 50/60 Hz

Maße (BxTxH): 15 x 12 x 7 cm Gewicht: 1,3 kg

Garantie

NUOVA A.S.A.V. (NA) garantiert, dass dieses Gerät frei von Defekten an Material und Verarbeitung ist und

gewährt eine Garantie für ein Jahr ab Kaufdatum (NICHT für Verschleißteile).

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt von NUOVA ASAV bei autorisierten Händlern gekauft wurde.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt in einer unerlaubten Weise verwendet wurde, wenn es verändert

wurde, wenn es von ungeschultem Personal angewendet wurde oder durch nicht autorisierte Service-Agenten

abgeändert oder repariert wurde.

Wenn das Produkt in einem Jahr ab Kauf Defekte an Material oder an Verarbeitung zeigt, muss es ohne

Transportkosten (Frei Haus) zu NUOVA A.S.A.V. oder zu einem autorisierte Service-Agenten gesendet werden.

Notieren Sie bitte Ihren Namen, Adresse, Kaufdatum und eine kurze Beschreibung des Fehlers.

NUOVA A.S.A.V. wird nach eigenem Ermessen reparieren oder das defekte Teil ohne Kosten für den Käufer

ersetzen.

Reparatur oder Austausch sind, wie oben beschrieben, für den Rest der ursprünglichen Garantie garantiert.

Die Garantie beschränkt sich auf Reparatur oder Umtausch defekter Ware (Es gibt keine anderen impliziten oder

expliziten Garantien). Außerdem übernimmt NUOVA A.S.A.V. keine Haftung für mittelbare Schäden oder

Folgeschäden oder besondere Schäden - auch für Kosten oder Aufwendungen für Reparatur oder Ersatz, wie

oben beschrieben.

Konformitätserklärung / RICHTLINIE 89/392 / EWG und nachfolgende Änderungen

Wir, NUOV A.S.A.V. snc, VIA DELL‘INDUSTRIA 44, 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIEN erklären in

ausschließlicher Verantwortung, dass das Produkt: Elektrisches Wachsmesser Touch-2 übereinstimmend ist, mit

den Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien: 2004/108 EG (EMV); 2006/95 EG (LVD); 2006/42 EG (MD).

CAVRIAGO (RE) 02.01.2015 Franco Leoni


